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油菜联合收获机产品规格确认表
	序号
	项目
	单位
	设计值

	1
	产品型号名称
	/
	

	2
	结构型式 
	/
	

	3
	配套发动机
	生产企业
	/
	

	
	
	牌号型号
	/
	

	
	
	结构型式
	/
	

	A.1　 
	A.2　 
	气缸数量
	缸
	

	
	
	标定功率
	kW
	

	
	
	标定转速
	r/min
	

	4
	工作状态外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	

	5
	整机使用质量
	kg
	

	6
	割台宽度
	mm
	

	7
	喂入量
	kg/s
	

	8
	最小离地间隙
	mm
	

	9
	履带接地压力
	kPa
	

	10
	作业速度 
	km/h
	

	11
	作业小时生产率
	hm2/h
	

	12
	单位作业面积燃油消耗量
	kg/hm2
	

	13
	割刀型式
	水平割刀
	/
	

	
	
	侧竖割刀
	/
	

	14
	割台搅龙型式
	/
	

	15
	拨禾轮
	型式
	/
	

	
	
	直径
	mm
	

	
	
	板数
	个
	

	16
	脱粒机构布置方式
	/
	

	17
	脱粒滚筒
	数量
	个
	

	
	
	型式
	主滚筒
	/
	

	
	
	
	副滚筒
	/
	

	
	
	尺寸

(外径×长度)
	主滚筒
	mm
	

	
	
	
	副滚筒
	
	

	18
	凹板筛型式
	/
	


油菜联合收获机产品规格确认表（续）
	序号
	项目
	单位
	设计值

	19
	振动筛型式
	/
	

	20
	风扇
	型式
	/
	

	
	
	直径
	mm
	

	
	
	数量
	个
	

	21
	履带
	（节距×节数×宽）
	/
	mm×     节×       mm

	
	
	轨距
	mm
	

	22
	驱动方式
	4×2
	/
	

	
	
	4×4
	/
	

	23
	轮胎规格
	导向轮
	/
	

	
	
	驱动轮
	/
	

	24
	轮距
	导向轮
	mm
	

	
	
	驱动轮
	mm
	

	25
	轴距
	mm
	

	26
	驾驶室类型
	有（简易式、普通式、封闭式）
	/
	

	
	
	无
	
	

	27
	变速箱类型
	/
	

	28
	制动器型式
	/
	

	29
	驱动桥型式
	静液压驱动
	/
	

	
	
	机械驱动
	
	

	30
	茎秆切碎器型式
	/
	

	31
	复脱器型式
	/
	

	32
	接粮方式
	人工接粮
	/
	

	
	
	机械自

动卸粮
	单一方位卸粮
	
	

	
	
	
	多方位卸粮
	
	

	注：1、本表需按申报机型的实际情况进行填写。

2、工作状态是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态（割台保持水平、卸粮臂不打开）。


企业负责人：                       （公章）                        年    月    日
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