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本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。
本大纲为首次制定。
本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。
本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。
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本大纲主要起草人：周达辉、王超柱、莫恭武、牛文祥、王新龙。
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碎土机
[bookmark: _Toc518602585][bookmark: _Toc515517267][bookmark: _Toc517162366][bookmark: _Toc521912151][bookmark: _Toc514047989][bookmark: _Toc516131318]范围
本大纲规定了碎土机或育秧用床土粉碎装置推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。
本大纲适用于碎土机或育秧用床土粉碎装置的推广鉴定。
[bookmark: _Toc516131319][bookmark: _Toc515517268][bookmark: _Toc514047990][bookmark: _Toc517162367][bookmark: _Toc521912152][bookmark: _Toc518602586]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则
[bookmark: _Toc514047991][bookmark: _Toc467523190][bookmark: _Toc515517269][bookmark: _Toc516131320][bookmark: _Toc467524296][bookmark: _Toc467523157][bookmark: _Toc517162368][bookmark: _Toc521912153][bookmark: _Toc518602587][bookmark: _Toc503447564][bookmark: _Toc448869061][bookmark: _Toc468654835][bookmark: _Toc448934038][bookmark: _Toc467523108][bookmark: _Toc510615961]基本要求
[bookmark: _Toc467523109][bookmark: _Toc467523158][bookmark: _Toc90102751][bookmark: _Toc467524297][bookmark: _Toc448934039][bookmark: _Toc448869062][bookmark: _Toc510615962][bookmark: _Toc503447565][bookmark: _Toc518602588][bookmark: _Toc517162369][bookmark: _Toc521912154][bookmark: _Toc515517270][bookmark: _Toc468654836][bookmark: _Toc516131321]需补充提供的文件材料
除申请时提交的材料之外，需补充提供以下资料：
a) 产品规格表（见附录A）；
b) 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；
c) 用户名单（内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、产品编号、购机时间等，提供的用户应为作业时间一季以上，分布在3个主要使用（销售）区域，数量为10户）。
以上材料需加盖制造商公章。
[bookmark: _Toc325026919][bookmark: _Toc468654837][bookmark: _Toc448934040][bookmark: _Toc224116314][bookmark: _Toc518602589][bookmark: _Toc467523110][bookmark: _Toc503447566][bookmark: _Toc515517271][bookmark: _Toc516131322][bookmark: _Toc467524298][bookmark: _Toc467523159][bookmark: _Toc521912155][bookmark: _Toc510615963][bookmark: _Toc517162370][bookmark: _Toc448869063]参数准确度及仪器设备
[bookmark: _Toc170635631]被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。
被测参数准确度要求
	序号
	被测参数名称
	测量范围
	准确度要求

	1
	长度
	0m～5m
	1mm

	
	
	≥5m
	10mm

	2
	质量
	0g～50g
	0.01g

	
	
	0g～100g
	0.01g

	
	
	0g～2000g
	0.1g

	
	
	0kg～50kg
	0.05kg

	
	
	50kg～1000kg
	1kg

	3
	时间
	0h～24h
	0.5s/d

	4
	温度
	0℃～100℃
	0.5℃

	5
	湿度
	0%RH～100%RH
	5%RH


[bookmark: _Toc467523160][bookmark: _Toc510615964][bookmark: _Toc516131323][bookmark: _Toc448934041][bookmark: _Toc521912156][bookmark: _Toc503447567][bookmark: _Toc468654838][bookmark: _Toc517162371][bookmark: _Toc467523111][bookmark: _Toc448869064][bookmark: _Toc515517272][bookmark: _Toc518602590][bookmark: _Toc467524299]样机确定
样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于10台，抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点；或者由制造商送样，数量为1台，由制造商在规定时间前送达指定地点。样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验，试验鉴定完成且制造商对试验结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启动备用样机重新试验。
[bookmark: _Toc516131324][bookmark: _Toc467524300][bookmark: _Toc510615965][bookmark: _Toc521912157][bookmark: _Toc467523112][bookmark: _Toc468654839][bookmark: _Toc467523161][bookmark: _Toc448934042][bookmark: _Toc503447568][bookmark: _Toc515517273][bookmark: _Toc517162372][bookmark: _Toc518602591]生产量和销售量
申请推广鉴定的定型产品，生产量不少于15台，销售（使用）量不少于10台。
[bookmark: _Toc518602592][bookmark: _Toc467523191][bookmark: _Toc467524301][bookmark: _Toc448934043][bookmark: _Toc517162373][bookmark: _Toc467523113][bookmark: _Toc503447569][bookmark: _Toc510615966][bookmark: _Toc515517274][bookmark: _Toc467523162][bookmark: _Toc516131325][bookmark: _Toc468654840][bookmark: _Toc448869065][bookmark: _Toc521912158]初次鉴定
[bookmark: _Toc515517275][bookmark: _Toc510615967][bookmark: _Toc467523114][bookmark: _Toc448934044][bookmark: _Toc468654841][bookmark: _Toc448869066][bookmark: _Toc521912159][bookmark: _Toc467524302][bookmark: _Toc516131326][bookmark: _Toc518602593][bookmark: _Toc517162374][bookmark: _Toc503447570][bookmark: _Toc467523163][bookmark: _Toc324942707]一致性检查
[bookmark: _Toc467523115]检查内容和方法
一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格确认表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所表述的技术规格值相一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。
一致性检查项目、方法及允许变化的限制范围
	序号
	检测项目
	限制范围
	检查方法

	1
	规格型号
	一致
	核对

	2
	结构型式
	一致
	核对

	3
	外形尺寸（长×宽×高）
	允许偏差为5%
	测量

	4
	配套动力型式
	一致
	核对

	5
	额定功率
	允许偏差为5%
	核对

	6
	主轴转速
	一致
	核对

	7
	刀（锤）片数量
	一致
	核对

	8
	刀（锤）片回转半径
	一致
	核对

	9
	作业效率（产量）
	一致
	核对


[bookmark: _Toc467523117][bookmark: _Toc324942716]判定规则
一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc515517276][bookmark: _Toc518602594][bookmark: _Toc467523118][bookmark: _Toc503447571][bookmark: _Toc517162375][bookmark: _Toc516131327][bookmark: _Toc467524303][bookmark: _Toc448934045][bookmark: _Toc448869067][bookmark: _Toc468654842][bookmark: _Toc510615968][bookmark: _Toc467523164][bookmark: _Toc521912160]安全性评价
[bookmark: _Toc467523120]安全防护
[bookmark: _Toc467523121]外露转动部件和运动部件必须有安全防护装置。
喂料口应安装隔离网。
安全信息
防护装置、喂料口应有安全警示标志，标志应符合GB 10396规定。
机身应有警告作业时保持安全距离，防止飞溅伤人等安全标志。
随机器提供的使用说明书应提示操作和维护保养的安全注意事项，设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。
[bookmark: _Toc467523119]安全装备
碎土机非作业状态应能可靠切断动力传动。
使用电机为动力的碎土机应有安全接地装置。
[bookmark: _Toc467523122]判定规则
安全防护、安全信息、安全装备均满足要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc324942407][bookmark: _Toc324942406][bookmark: _Toc324942498][bookmark: _Toc324942497][bookmark: _Toc324942709][bookmark: _Toc324942555][bookmark: _Toc324942554][bookmark: _Toc324942641][bookmark: _Toc324942708][bookmark: _Toc324942642][bookmark: _Toc448869068][bookmark: _Toc324942711][bookmark: _Toc448934046][bookmark: _Toc467523123][bookmark: _Toc517162376][bookmark: _Toc516131328][bookmark: _Toc467524304][bookmark: _Toc518602595][bookmark: _Toc467523165][bookmark: _Toc510615969][bookmark: _Toc515517277][bookmark: _Toc521912161][bookmark: _Toc503447572][bookmark: _Toc468654843]适用性评价
[bookmark: _Toc467523124]评价方法
适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，在主作业区选取3个有代表性的区域，1个区域进行性能试验，2个区域进行用户调查。
[bookmark: _Toc467523125]评价内容
评价内容包括碎土合格率和作业效率等性能试验及适用性用户意见。
[bookmark: _Toc467523126]性能试验
试验条件
试验用原料为最大外廓直径不大于150mm的土块，含水率≤20%，无石块、金属等损坏设备的杂物，按产品说明书要求将样机调整在正常工作状态。
试验项目
1） 碎土合格率
样机正常作业后取碎土成品500g以上，用孔径5mm的筛子过筛，分别秤取筛上物和筛下物的质量，按式（1）计算出合格率，重复3次，取平均值即为碎土合格率。

 …………………………………(1)
式中：

 —— 碎土合格率；

—— 筛下物质量，单位为克（g）；

—— 筛上物质量，单位为克（g）；
2）作业效率
样机正常作业后按最大作业量连续工作10分钟以上，记录样机作业时间，称量单位时间内作业的碎土成品质量，按式（2）计算出作业效率。

 ……………………………………………(2)
式中：

 —— 作业效率，单位为吨每小时（t/h）；

—— 碎土成品质量，单位为千克（kg）；

 —— 碎土作业时间，单位为秒（s）；
[bookmark: _Toc467523127]适用性用户意见
制造商提供的用户名单全部10个用户，按附录B进行适用性用户意见调查， 调查可采用实地、信函和电话等方式进行。
[bookmark: _Toc467523128]判定规则
作业性能试验结果均满足要求且适用性用户调查结果为“好”、“中”占比不小于80%时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc467524305][bookmark: _Toc510615970][bookmark: _Toc515517278][bookmark: _Toc503447573][bookmark: _Toc448934047][bookmark: _Toc516131329][bookmark: _Toc467523129][bookmark: _Toc521912162][bookmark: _Toc467523166][bookmark: _Toc518602596][bookmark: _Toc517162377][bookmark: _Toc468654844][bookmark: _Toc448869069]可靠性评价
[bookmark: _Toc183452192][bookmark: _Toc175367186][bookmark: _Toc223343460][bookmark: _Toc222300482][bookmark: _Toc467523130][bookmark: _Toc226517662]评价方法
[bookmark: _Toc467523131]可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。
[bookmark: _Toc467523132]评价内容
可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。
有效度
生产查定在规定工况下进行。对1台样机进行累计作业时间不少于18h（累计作业时间不大于19h）的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间等，按式（3）计算有效度K。

 ……………………………………（3）
式中：

——有效度；

——作业时间，单位为小时（h）；

——每个班次故障时间，单位为小时（h）。
用户满意度
可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按式（4）计算用户满意度S。

                ………………………………………(4)
式中：

——用户满意度(百分制)；

——调查的用户数；

——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。
故障分类
在生产查定和用户调查中，出现主要零部件或重要总成的损坏，导致功能严重下降、难以正常作业的即为严重故障。导致机具功能完全丧失、造成人身伤亡的记为致命故障。
[bookmark: _Toc467523133]判定规则
有效度K不少于98%，用户满意度 S 不小于 80 分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。
在生产查定中如果发生本大纲4.4.2.3 所述的严重故障、致命故障时，试验不再继续进行， 可靠性评价结论为不符合大纲要求。
[bookmark: _Toc517162378][bookmark: _Toc468654845][bookmark: _Toc467524306][bookmark: _Toc516131330][bookmark: _Toc503447574][bookmark: _Toc515517279][bookmark: _Toc518602597][bookmark: _Toc521912163][bookmark: _Toc467523167][bookmark: _Toc467523134][bookmark: _Toc510615971][bookmark: _Toc448934048]综合判定规则
产品一致性检查、安全评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。
初次鉴定综合判定表
	一级指标
	二级指标

	
	序号
	项目
	单位
	要求

	一致性检查
	1
	共检查9项（见表2）
	/
	符合要求

	安全性评价
	1
	安全防护
	/
	符合本大纲第4.2.1的要求

	
	2
	安全信息
	/
	符合本大纲第4.2.2的要求

	
	3
	安全装备
	/
	符合本大纲第4.2.3的要求

	适用性评价
	1
	性能试验
	碎土合格率
	/
	≥90%

	
	
	
	作业效率
	t/h
	符合企业明示要求或大于等于企业明示范围上限的80%

	
	2
	适用性用户意见
	/
	调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%

	可靠性评价
	1
	有效度
	/
	≥98%

	
	2
	用户满意度
	/
	≥80分

	
	3
	故障情况
	/
	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障


一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。
[bookmark: _Toc467524307][bookmark: _Toc467523192][bookmark: _Toc468654846][bookmark: _Toc503447575][bookmark: _Toc516131331][bookmark: _Toc467523135][bookmark: _Toc510615972][bookmark: _Toc515517280][bookmark: _Toc467523168][bookmark: _Toc521912164][bookmark: _Toc517162379][bookmark: _Toc518602598]产品变更
0. [bookmark: _Toc521912165][bookmark: _Toc467523136][bookmark: _Toc467524308][bookmark: _Toc468654847][bookmark: _Toc518602599][bookmark: _Toc516131332][bookmark: _Toc503447576][bookmark: _Toc515517281][bookmark: _Toc517162380][bookmark: _Toc467523169][bookmark: _Toc510615973]通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。
产品结构和特征参数变化限制范围及要求
	序号
	项目
	变化情形
	变化幅度和要求
	检查方法

	1
	规格型号
	不允许变化
	/
	/

	2
	结构型式
	不允许变化
	/
	/

	3
	外形尺寸（长×宽×高）
	允许变化
	变化幅度≤5%
	/

	4
	配套动力型式
	不允许变化
	/
	/

	5
	额定功率
	允许变化
	变化幅度≤5%
	/

	6
	主轴转速
	不允许变化
	/
	/

	7
	刀（锤）片数量
	不允许变化
	/
	/

	8
	刀（锤）片回转半径
	不允许变化
	/
	/

	9
	作业效率（产量）
	不允许变化
	/
	/


0. [bookmark: _Toc467524309][bookmark: _Toc503447577][bookmark: _Toc467523170][bookmark: _Toc517162381][bookmark: _Toc516131333][bookmark: _Toc467523137][bookmark: _Toc468654848][bookmark: _Toc515517282][bookmark: _Toc510615974][bookmark: _Toc521912166][bookmark: _Toc518602600]产品结构和特征参数的变更符合表4要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。
0. [bookmark: _Toc521912167]未列出的项目或参数允许企业变更并保存变更批准文件。
[bookmark: _Toc503447578][bookmark: _Toc467523171][bookmark: _Toc515517283][bookmark: _Toc510615975][bookmark: _Toc516131334][bookmark: _Toc518602601][bookmark: _Toc517162382][bookmark: _Toc467524310][bookmark: _Toc468654849][bookmark: _Toc467523138][bookmark: _Toc521912168]因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表4 要求不一致的，应申报变更确认。

[bookmark: _Toc168717148]

[bookmark: _Toc467523145][bookmark: _Toc517162383][bookmark: _Toc510615982][bookmark: _Toc518602602][bookmark: _Toc516131341][bookmark: _Toc468654856][bookmark: _Toc467523194][bookmark: _Toc467524317][bookmark: _Toc503447585][bookmark: _Toc467523178][bookmark: _Toc521912169][bookmark: _Toc515517290]
（规范性附录）
产品规格表
	序号
	项   目
	单 位
	设 计 值

	1
	规格型号
	/
	

	2
	结构型式
	/
	

	3
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	

	4
	配套动力型式
	/
	

	5
	额定功率
	kW
	

	6
	主轴转速
	r/min
	

	7
	刀（锤）片数量
	把（个）
	

	8
	刀（锤）片回转半径
	mm
	

	9
	作业效率（产量）
	t/h
	

	10
	适用范围
	/
	



企业负责人：                       （公章）                        年      月      日


[bookmark: _Toc521912170][bookmark: _Toc510425349][bookmark: _Toc467524318][bookmark: _Toc515517291][bookmark: _Toc510425322][bookmark: _Toc517162384][bookmark: _Toc510432507][bookmark: _Toc510433725][bookmark: _Toc518602603][bookmark: _Toc510432921][bookmark: _Toc516131342][bookmark: _Toc510615983][bookmark: _Toc510614222][bookmark: _Toc468654857]
（规范性附录）
用户调查表
调查单位：                                调查人：       调查日期：      年     月     日
	用户情况
	姓名
	
	电话
	

	
	地址
	

	产品情况
	型    号
	

	
	生产企业
	

	
	出厂编号
	

	
	出厂日期
	

	
	总工作时间（h）
	
	总作业量（h）
	

	适用性
	碎土效果
	□好            □ 中            □  差

	
	土质适应情况
	□好            □ 中            □  差

	
	砖块杂质处理情况
	□好            □ 中            □  差

	
	机器密封情况
	□好            □ 中            □  差

	可靠性
	故障部位和表现
	故障原因及处理
	故障级别 

	
	
	
	致命故障□      严重故障□      一般故障□      轻度故障□

	
	
	
	致命故障□      严重故障□      一般故障□      轻度故障□

	
	
	
	致命故障□      严重故障□      一般故障□      轻度故障□

	
	可靠性用户满意度 
	□好［5］　　　　　　
	□较好［4］
	□中［3］
	□较差［2］
	□差［1］

	
	重大质量故障情况
	□有    □无
	描述：

	
	安全事故情况
	□有    □无
	描述：

	调查方式
	□实地      □信函
	用户签字
	

	
	□电话
	主叫电话号码
	


注：用户应为作业一季以上的。调查内容有选项的，在所选项上划“√”；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。
_________________________________
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