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编制说明

（征求意见稿）

《花生全程机械化生产技术规程》

编制说明

一、工作情况

（一）任务来源

按照农业农村部农业行业标准制定计划和任务，根据《农业农村部关于支付2018年农产品质量安全监管专项经费等项目资金的通知》（农财发〔2018〕46号），由山东省农业机械技术推广站主持制定农业行业标准《花生全程机械化生产技术规程》，项目序号44。
（二）协作单位

根据工作需要，青岛农业大学、河南省农业机械技术推广站、河北省农业机械技术推广总站、青岛万农达花生机械有限公司、临沭县东泰机械有限公司、山东巨明机械有限公司为项目协作单位，参与标准的起草、验证等工作。

（三）主要工作过程

项目下达后，按照项目任务委托书的要求，我们积极组织技术骨干成立课题组，研究和制定了标准编制工作方案，并按照农业行业标准制定要求展开标准制定工作。

1.成立标准起草组，拟定工作计划

《花生全程机械化生产技术规程》标准计划项目下达后，山东省农业机械技术推广站组织技术骨干成立了标准起草工作组，工作组的成员具有较丰富的农机化专业知识和实践经验，熟悉标准起草业务，了解标准化工作的相关规定，并有较强的文字表达能力。同时注意吸收曾承担过国家标准、其他行业标准制修订的专业技术人员参加起草工作。项目负责人对起草工作组人员进行了明确分工，责任落实到人。按标准计划要求，制定了工作计划，明确了各阶段的工作重点及实施方法，确保《花生全程机械化生产技术规程》标准起草工作在各阶段保质保量完成任务。

2.开展调查研究，编写标准初稿

为了解花生全程机械化生产基本现状，标准起草组于2018年8月至2019年7月组织人员赴黄淮海花生产区多个省市进行了调研，了解目前广泛应用的花生机械化生产技术与机具。广泛听取了农机管理部门和农机使用者的意见，了解花生机械化生产现状和存在的问题。根据调研情况，结合查阅的农业机械化花生播种作业技术相关的标准和资料，经工作组共同讨论研究，确立了《花生全程机械化生产技术规程》标准框架和技术内容，并根据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，经过反复调整、修改和完善，完成了《花生全程机械化生产技术规程》标准初稿。

3.组织开展试验验证

2018年8月底至2019年5月中上旬，在黄淮海花生区花生播种和收获季节，标准起草组在山东、河北等地组织开展了标准试验验证。

4.形成征求意见稿并征求意见

根据试验验证情况，工作组对标准初稿做了进一步修改完善，形成了征求意见稿，于2019年9月至10月公开征求意见。

二、标准编制原则和主要内容

（一）编制原则

1.适用性。《花生全程机械化生产技术规程》规定了花生机械化生产过程中品种选择、耕整地、播种、田间管理、收获、干燥、秧蔓处理等主要作业环节的技术要求。适用于黄淮海产区典型生产条件下的花生机械化生产作业。东北及新疆产区、南方产区的花生机械化生产作业可参考。
2.可操作性。《花生全程机械化生产技术规程》标准是一个生产技术规程标准，是要在农业生产过程中具体应用的，可操作性要强。因此，规定了花生生产各环节作业时间、技术要点、作业质量指标、注意事项等，力求简便、实用、可靠、规范。

3.科学性。花生机械化生产除跟生产机具本身性能、质量和操作手技能有关外，还与土壤条件、农艺要求关系密切，作业条件的不同直接影响到生产质量。因此，本标准除规定作业质量外，还提出了农艺要求和生产流程，保证在生产实际中充分运用。

4.标准内容与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情。

5.编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，共分10章节。

（二）确定标准主要内容的依据

标准制定之初起草组就标准的主要技术内容进行了沟通和探讨，初步确定了标准所含主要技术内容：

1.标准内容框架

标准的内容包括：

a）范围；

b）规范性引用文件；

c）机具配套原则；
d）品种选择； 

e）耕整地； 

f）播种； 

g）田间管理； 

h）收获； 

i）干燥；
j）秧蔓处理。

2.规范性引用文件
为保证本标准与其他标准协调一致，引用了9个国家和行业标准。

GB 4407.2 经济作物种子　第2部分：油料类 

NY/T 500　秸秆粉碎还田机  作业质量
NY/T 502  花生收获机  作业质量
NY/T 503　单粒（精密）播种机　作业质量

NY/T 650  喷雾机（器）  作业质量

NY/T 987　铺膜穴播机  作业质量 

NY/T 1276  农药安全使用规范总则

NY/T 2785　花生热风干燥技术规范

NY/T 2845　深松机　作业质量

3.主要技术内容确定

花生机械化生产包括机具配套原则、品种选择、耕整地、播种、田间管理、收获、干燥、秧蔓处理等作业环节。

（1）机具配套原则
基于花生全程机械化生产，以各环节机具互相配套为重点，科学合理配套机具，充分发挥机具效能，提高生产率和综合效益。

（2）品种选择
提出了品种选择的原则和种子处理方法，从源头上保证花生稳产高产。

（3）耕整地
针对春花生、夏花生分别提出作业要求和方法，强调了底肥深施和机械化深松，可进一步提高耕整地质量。

（4）播种
分别提出了春花生和夏花生播种时间、地温和墒情，明确了播种模式，对播种密度、深度、种肥和除草剂施用量等进行了规范。

（5）田间管理
对排灌、追肥和植保作业进行了规范，强调了施肥时机和植保原则，对花生脱肥早衰和旺长提出了预防和解决措施。

（6）收获
对适宜收获期的确定给出了土壤含水率指标，提出了3种机械化收获方式，给出了收获方式选择原则。对残膜回收作业进行了规定。

（7）干燥

提出了干燥环节有关要求，因目前花生干燥主要靠自然晾晒，对翻晒遍数进行了规定。

（8）秧蔓处理
强调了秧蔓回收利用，针对不同收获方式，对秧蔓处理进行了规定。

4.主要技术指标要求

主要指标要求见表1。

表1  主要技术指标要求

	序号
	项目名称
	指标要求

	1
	单粒精播种子发芽率，%
	≥95.0

	2
	春花生耕翻深度，cm
	25左右

	3
	夏花生上茬作物秸秆处理长度，cm
	≤10

	4
	深松深度，cm
	25～30

	5
	播种时土壤相对含水量，%
	65～70

	6
	春花生亩穴数，穴
	8500～9500

	7
	夏花生亩穴数，穴
	9500～10000

	8
	播种深度，cm
	3～5

	9
	种肥施量，kg
	10～15

	10
	种肥深度，cm
	10～15

	11
	收获时地块土壤含水率，%
	18左右

	12
	表层残膜拾净率，%
	≥75.0

	13
	深层残膜拾净率，%
	≥65.0


三、主要试验（或验证）情况

花生机械化生产技术自20世纪90年代开始在黄淮海地区推广应用，已经非常成熟，特别是近几年，花生机械化收获技术有了很大提升，花生联合收获与两段收获发展迅速，黄淮海地区花生播种机、收获机生产厂家较多，大部分产品能满足农艺要求。2018年以来，为了验证本标准制定的是否科学、准确、合理和可操作性，根据标准规定的作业环节，标准起草组在山东省临沭县、诸城市、泗水县和河北省正定县对标准相关技术内容进行了验证，通过对花生机械化生产的检测及验证，为规范花生机械化生产提供了技术参考。检测数据见表2。

表2 花生全程机械化生产技术验证结果表

	序号
	检测项目名称
	质量指标要求
	实测值

	1
	春花生耕翻深度，cm
	25左右
	25.62

	2
	夏花生上茬作物秸秆处理长度，cm
	≤10
	9.25

	3
	深松深度，cm
	25～30
	28.78

	4
	播种时土壤相对含水量，%
	65～70
	67.73

	5
	春花生亩穴数，穴
	8500～9500
	8920

	6
	夏花生亩穴数，穴
	9500～10000
	9760

	7
	播种深度，cm
	3～5
	3.26

	8
	种肥施量，kg
	10～15
	12.36

	9
	种肥深度，cm
	10～15
	14.68

	10
	收获时地块土壤含水率，%
	18左右
	17.35

	11
	表层残膜拾净率，%
	≥75.0
	78.58

	12
	深层残膜拾净率，%
	≥65.0
	69.37


试验验证及观察结果分析：

《花生全程机械化生产技术规程》在潍坊、济宁、临沂、菏泽等地的推广与应用，累计培创百亩机械化高产示范区400余亩，平均单产均超为350公斤/亩，平均每亩节本增效300余元。

四、与国际、国外对比情况

无。
五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

标准引用了国家和行业推荐性标准，与现行法律、法规、规章和强制性标准没有相抵触的内容，不违反国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性农业行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

该标准发布实施后，建议各级农机化管理部门认真组织学习，必要时可由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会组织召开标准宣贯会，就标准相关内容进行解读，以期进一步规范和指导花生主产区机械化生产，为更好地提高花生机械化水平服务。

九、废止现行有关标准的建议

无。
十、其他应予说明的事项

无。
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